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Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

: GXR28 ENGINE

THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

INSTRUCTION MANUAL
No.74025

ENGINE

[3] Needle Valve : Adjusts the amount of fuel inflow for the mixture.

@ Glow Plug : Ignites the compressed air-fuel mixture.
[6] Recoil Starter : Starts the engine.

Idle Mixture Screw : Adjusts volume of air and fuel in mixture.

@EQUIPMENT NECESSARY FOR STARTING
THE ENGINE (NOT INCLUDED)

1. Fuel for R/C models:
Use glow fuel (available in all R/C hobby shops).

Never use gasoline, kerosene or
alcohol instead of glow fuel!
Warning This may cause fires!

2. Glow Plug:
Use a high performance glow plug.
(GS Glow Plug from KYOSHO No0.74902)

Used for heating and electrifying the glow plug.

4. Plug Wrench:
For removals when examining or exchanging the glow plug.
(Locking Jig & Wrench Set from KYOSHO No. 80312)

5. Fuel Filter:
(Fuel Filter from KYOSHO No. 1876)

A fuel bottle comes in very handy for quick and neat
refillings of the tank.

(SP Quick-Fill Fuel Bottle 250cc / 500cc from KYOSHO
No. 96421B / 96422B)

m Throttle Lever : Adjusts amount of air-fuel mixture inflow and controls engine rpm.

@ Carburetor : Mixes air and fuel appropriately to control engine running.

@ Idle Adjustment Screw : Adjusts the carburetor opening when idling.

3. Booster Cord or One-touch Glow Plug Heater, and Batteries:

@ENGINE MOUNTING

The position for mounting the engine depends largely on the
model itself! Follow the instruction manual supplied with the
model to mount the engine properly.

@ENGINE STARTING & BREAK-IN

Adjust the needle valve and air/fuel mixture adjustment
screw to their standard position as follows:

(1 Needle Valve
4 turns unscrewed
from closed position.

@ Air/Fuel Mixture Adjustment

Tighten the screw so that
the space to be 0.5mm

like the drawing. T
(~ I

Air/Fuel Mixture Adjustment Screw

\

Adjustments (1) ~ (@) may slighty vary according to the type

of glow plug and glow fuel.
A ing anything except the needle valve! If

— disregarding this warning, you may cause
Warning by injuries.

As long as the engine is hot, avoid touch-




@ENGINE STARTING & BREAK-IN

Proceed as follows when starting and breaking the engine in:

1. Make sure the needle valve is unscrewed 4 turns from
closed position.
Add fuel to the fuel tank.
Move the throttle lever to the slow position.

CAUTION: Make sure the fuel tank and fuel bottle do not

contain any foreign particles before adding fuel.

2. Cover the exhaust exit with your finger and gently pull the
recoil starter and make sure fuel has been sent down the
fuel tube to the carburetor.

CAUTION: Danger of burns. Allow the muffler to cool
down before restarting the engine.

3. Attach the booster cord or one-touch glow plug heater to the
engine in order to electrify the glow plug.

4. Quickly pull the recoil starter rope (starter knob) several
times. Only pull out 20 - 30cm of cord.

Caution: Be careful not to pull out more than 40cm of cord
because you may tear it and the spring inside the recoil
starter!

5. Once the engine is started, wait 5 ~ 10 seconds before de-
taching the booster cord or one-touch glow plug heater.

6. Run the engine another 2 ~ 3 tanks and make sure you do
not apply full throttle. Also afterwards, do not increase RPM
abruptly! Tighten the needle valve by 1/8 turns and continue
to run the engine, handling it gently.

Caution: After each tank, allow the engine to cool off
naturally!

7. During the break-in, adjust the idle rpm with the throttle
valve adjustment screw. If rotating it clockwise (right), idle
rpm increase. ldle rpm are halfway between rpm when the
clutch engages and rpm when the engine stalls. Set idle
rpm towards the lower end if possible.

Unscrew the throttle
valve adjustment screw
to decrease rpm.
- Narrow opening

Tighten the throttle valve
adjustment screw to
increase rpm.

- Wide opening

Flywheel

Clutch Bell

*1dling RPM is when the flywheel is rotating while the
clutch bell remains static.

8. Measuring the temperature of the area around the glow plug
while adjusting the needle position is regarded as the best
way to achieve the ideal needle setting.

No0.36207 Thermometer Mini is great for this purpose.
Aiming for a temperature of 120°C is recommended.

9. Once the setting for normal operation is done, set the
air/fuel mixture adjustment screw. Stop the car and move
the throttle control from the idle position to high position. If
fumes exiting the muffler are white and rpm increase slowly,
fuel is too abundant during the idle. To lean the mixture,
rotate the air/fuel mixture adjustment screw clockwise (right),
each time 30 ~ 40°. In the opposite case, if the engine stalls,
fumes are not visible and rpm increase slowly, fuel is not
abundant enough. This time, richen the mixture and rotate
the screw anticlockwise (left), each time 30 ~ 40°.

Note: Optimal needle valve setting can differ greatly
depending on type of glow plug and fuel used!

Note: Optimal needle valve position can also vary
according to weather conditions!

The best position of Needle-Valve must be opened
the Needle-Valve in between 2-1/2 and 3 turns from the
fully closed position. Warning! Closing the Needle-Valve
too much carries the risk of seriously damaging the
engine.

Caution: Perform these adjustments (from step 8) only
while running your car on the ground! The
engine will be damaged if the wheels are off the
ground and spinning free.

@MAINTENANCE

*k After running the engine, draw out any leftover fuel from the
fuel tank.

*k Draw out fuel from inside the engine as well. Fuel that
remains inside the engine, may clog the engine and make it
difficult to start.

*k Remove any dirt from the outside of the engine using
methanol and a brush. Do not allow fire or any excessive
heat source to come into contact with methanol which is
highly inflammable! This may cause fires!

Never use gasoline or thinner when
cleaning!

Warning This may cause Fires !




Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!

XR
2 8 MOto rs Bedienungsanleitung

No.74025

Die Bauteile des Motors
[1] Drosselkiiken : Steuerung der Motordrehzahl

@ Vergaser : Erzeugt das Treibstoff / Luft Gemisch

@ Diisennadel : Reguliert das Gemischverhaltnis

@ Mechanische Leerlauf Justierung : Justiert die Leerlaufdrehzahl
(5] Gliihkerze : Ziindet das Treibstoff / Luft Gemisch
@ Seilzugstarter : Zum Starten des Motors

Leerlauf Diisennadel : Reguliert das Leerlaufgemisch

@Erforderliches Zubehor fiir den Betrieb @Der Einbau des Motors

des Motors (nicht enthalten) Die Einbauposition héngt prinzipiell von dem
verwendetenModell ab. Achten Sie stets auf den festen Sitz

1. Treibstoff fir Modellmotoren
aller Schrauben!

Verwenden Sie Treibstoff mit Synthetikdl und ca. 15 -

25%Nitromethan . .
@Die Grundeinstellung des Vergasers
Vv den Sie ni I lesB . Nehmen Sie die Grundeinstellung des Vergasers vor und
fj} erwen en_ Ie niemals normalesbenzin justieren Sie die Schrauben wie angegeben:
oder Kersoin von der Tankstelle!
Achtung
2. Gliihkerze @ gﬂsenﬂla%el B
Verwenden Sie ausschlieB3lich hochwertige Glihkerzen, d:::f%r;%rgﬁhngen sfinen
(GS Glihkerze, Best.-Nr. 74902) offnen
3. Gluhkerzenstecker mit Akku zum Vorheizen der Glihkerze (2 Mechanische Leerlauf Justierung

Schraube so justieren,
daBein Spalt von 0,5 mm

offen bleibt T
T
= I

Die oben genannten Einstellungen kénnen spéter abwei-chen,
da die endgliltige Einstellung vom Treibstoff, derGlihkerze und
den Wetterbedingungen abhéngt.

4. Gluhkerzenschlussel:
Fir die Montage der GlUhkerze erforderlich
(Gluhkerzenschlussel, Best.-Nr. 80312)

5. Treibstoffilter:
(Treibstoffilter, Best.-Nr. 1876)

Tankflasche zum Betanken des Modells
SP Quick-Fill Tankflasche 250ml / 500ml
Best.-Nr. 96421B / 96422B)

Beriihren Sie niemals heiBe Teile
des Motors, es besteht
Achtung Verbrennungsgefahr!




@Der Startvorgang

Verfahren Sie exakt in der angegebenen Reihenfolge!

1. Oeffnen Sie die Duesennadel 4 Umdrehungen aus der
voellig geschlossenen Position. Modell beatnken und den
Vergaser in die Leerlaufposition bringen.

Achtung: Achten Sie darauf, dass keine Verunreinigungen
in den Tank gelangen!

2. Halten Sie den Auslass des Schalldaempfers zu und ziehen
Sie den Seilzugstarter durch, bis Treibstoff am Vergaser
angelangt ist.

Achtung: Der Motor wird im Betrieb sehr heiss! Motor vor
dem Re-Start ankuehlen lassen!

3. SchlieBen Sie den Gliihkerzenakku an die Gliihkerze
an,achten Sie auf guten Kontakt!

4. Ziehen Sie jetzt mit maBiger Kraft und schnellen
Bewegungen den Seilzugstarter.

Achtung: Ziehen Sie nur 20bis 30 cm Schnur des Starters
aus! Andernfalls lberlastenSie die Feder des
Seilzugstarter.

5. Nach dem Anspringen des Motors kann nach ca. 10 Se-
kunden der Glihkerzenstecker abgenommen werden.

6. Lassen Sie den Motor 2-3 Tankfiillungen einlaufen. Dabei
den Motor so einstellen, daf3 er sehr fett lauft
(starkeQualmentwicklung. Danach kann die Disennadel 1/8
umdrehungsweise geschlossen werden, bis der Motor seine
maximale Leistung erreicht.

Wichtig: Lassen Sie nach jeder Tankfiillung den Motor
komplett abkiihlen!

7. Nach der Einlaufphase wird die Leerlaufdrehzahl justiert.
Der Leerlauf muf3 so gewéhlt werden, daf3 der Motor noch
sicher lauft, das Modell sich aber nicht bewegt.

Drehen im
Uhrzeigersinnerhéht die
Leerlaufdreh-zahl

» groBe Offnung

Drehen gegen den
Uhrzeigersinn verringert
die Leerlaufdrehzahl

P kleine Offnung

0
0

Schwungscheibe

il

S
IS

'\

5
ﬁ
\

* Leerlauf bedeutet, dass sich die Schwungscheibe noch
dreht, die Kupplungsglocke aber still steht.

8. Messen Sie die Zylinderkopftemperatur, um die optimale
Einstellung fuer den Motor zu ermitteln. Das Infrarot-Thermo-
meter, Best.-Nr. 36207 ermittelt exakt die Temperatur.
Temperaturen um 120°C sind optimal fr den Betrieb des
Motors.

9. AbschlieRend muf die Leerlauf Disennadel eingestellt
werden. Lassen Sie den Motor ca. 10 Sekunden im Leer-
lauf laufen und geben Sie Vollgas - beobachten Sie dabei
den Motor! Qualmt der Motor stark und erreicht erst
langsamdie maximale Drehzahl, ist der Leerlauf zu fett
eingestellt. Drehen Sie die Leerlauf Dusennadel in 30°
Schritten im Uhrzeigersinn. Geht der Motor beim Gasgeben
aus, ohne das Qualm zu sehen ist, mu} die Leerlauf
Dusennadel in 30° Schritten entgegen dem Uhrzeigersinn
gedreht werden, bis der Motor einwandfrei Gas annimmt.

HINWEIS!
- Die Vergasereinstellung haengt von der Gluehkerze und
dem verwendeten Treibstoff ab.

- Die optimale Vergasereinstellung ist auch von den
Witterungsbedingungen abhaengig.

Die optimale Vergasereinstellung liegt bei ca. 2,5 - 3 Umdre-
hungen der Dsennadel aus der geschlossenen Position.

VORSICHT!

Beurteilen Sie die Motoreinstellungen nur am fahrenden
Modell, das Laufverhalten bei aufgebocktem Modell ist
nicht aussagekriftig. Es besteht die Gefahr, daB der Motor
liber-dreht wird und/oder iiberhitzt, da der kiihlende Fahrt
wind fehlt!

@®Die Wartung des Motors

*k Entfernen Sie nach dem Betrieb des Modells den
Treibstoffaus demTank!

*k Entfernen Sie auch alle Treibstoffreste aus dem Motor. Dazu
den Motor im Leerlauf starten. AnschlieBend den Schlauch
am Vergaser abziehen und warten bis der Motor ausgeht.

*Reinigen Sie die Kuhlrippen des Motors mit einer
Zahnburste und Methanol (oder etwas Treibstoff). Lassen

Sie vorher den Motor véllig abkuhlen!!!
Verwenden Sie niemals Benzin oder
Verdiinnung zum Reinigen des Motors,
Achtung €s besteht Brandgefahr!




Avant toute utilisation, lire attentivement cette notice de montage !

r ®
MOTEUR  notice ExpLicATIVE

N\

Réf.74025

MOTEUR

m Commande de carburateur: Commande I'ouverture du carburateur.

@ Carburateur: Mélange l'air et le carburant pour I'accélération du moteur.

@ Pointeau principal: pour ajuster la proportion de carburant dans le carburateur.

@ Vis de ralenti: pour régler le ralenti du moteur.

@ Bougie: permet I'explosion du mélange.

@ Lanceur: pour démarrer le moteur.

Vis de reprise: pour ajuster le volume d'air et de carburant dans le mélange.

EQUIPEMENT NECESSAIRE NON INCLUS * MONTAGE DU MOTEUR
Le moteur est monté d'origine sur votre modeéle.
1. Carburant spécifique modele réduit. Se référer a la notice de montage pour le re-montage
Nous vous recommandons ['utilisation de carburant Kyosho éventuel ou toute intervention.
Fuel.
" e DEMARRAGE MOTEUR ET RODAGE
NE JAMAIS UTILISER UN AUTRE Régler la vis de pointeau et de reprise en se référant aux
CARBURANT QUE DU CARBURANT schémas ci-dessous.

Attention SPECIAL MODELE REDUIT !

() Vis de pointeau
Le fermer complétement,
2. Bougie: puis ouvrir de 4 tours.
Une bougie est livrée d'origine dans le kit.
Pour la remplacer, demander conseil a votre détaillant. Dévisser

3. Un socquet de pré-chauffage bougie est livré d'origine.
(Attention! Cela peut varier d'un pays a l'autre).

Visser la vis afin d'obtenir
un espace de 0,5mm
comme indiqué sur le

schéma. T
P

4. Clé a bougie:
Se procurer une clé a bougie (Réf. 80312)

5. Filtre a essence
Se procurer un filire a essence (Réf. 1876)

6. Pipette de remplissage rapide.
Tres utile pour un remplissage propre et rapide.
(Réf. FDL-5019 - 300cc ~ Reéf.96422 - 500cc) ATTENTION! Prendre conseil auprés d'un pilote confirmé.
Les réglages peuvent varier sensiblement selon la bougie
et le type de carburant utilisé.

A Ne JAMAIS toucher a chaud
Attention le moteur. Risque de brilures




* DEMARRAGE MOTEUR ET RODAGE

Effectuer les étapes suivantes :

(Nous vous recommandons de prendre conseil aupres
d'un modéliste confirmé ou de votre détaillant afin
d'effectuer ces étapes.)

1. S'assurer que la vis de pointeau a été réglée comme
indiqué sur le schéma 1.
Vérifier que la vis de pointeau est dévisser de 4 tours de la
position fermé. Mettre du carburant dans le réservoir.
Placer la commande de gaz au ralenti.
ATTENTION : Vérifer que le réservoir et la pipette de
remplissage ne contiennent pas de poussiére.

2. Démarrage moteur :

* Remplir le réservoir de carburant adapté.

(Faire attention de ne pas mettre de poussiére)

e Quvrir le carburateur en grand.

* Boucher I'échappement avec un chiffon.

e Tirer 5 a 6 fois le lanceur (sans excéder 30cm de corde).

* Refermer le carburateur.

* Retirer le chiffon de I'échappement.

e Allumer la radiocommande.

* Mettre le socquet de pré-chauffage sur la bougie (vérifier
qu'il est bien chargé).

e Tirer le lanceur sans exces (maxi. 30cm de corde) jusqu'au
démarrage du moteur.

e Une fois démarré, attendre 5 a 10 secondes avant de
retirer le socquet de pré-chauffage de la bougie.

3. Rodage moteur :

Effectuer 2 a 3 réservoirs en roulant sans fortes accélérations.
Attention !

Apres chaque réservoir, laisser refroidir le moteur.

4. Le carburateur est pré-réglé en usine. Pendant le rodage du
moteur, ajuster le ralenti avec la vis prévue a cet effet. En tour-
nant cette vis sur la droite le ralenti augmente, en tournant sur
la gauche il diminue.

Serrer la vis de pointeau pour
augmenter le régime moteur.
> Quverture

Dévisser la vis de pointeau pour
réduire le régime moteur.
p-Etroit

Volant moteur

Cloche
d'embravage

* Le ralenti moteur est lorsque le volant moteur est en
rotation alors que la cloche reste statique.

5. Le réglage du pointeau principal est une étape délicate.
Nous vous recommandons de l'effectuer avec un modéliste
confirmé. Aprés avoir trouvé le réglage optimum du pointeau,
le dévisser de 1/8 a 1/4 de tour afin d'éviter une casse moteur
da a un réglage trop pauvre.

6. POUSSIERE ET SABLE

Toute impureté, de toute sorte, aspirée dans le moteur provoquera trés
rapidement une détérioration du piston et du maneton de vilebrequin
qui peut s'user de 0,10 mm au diametre. Une utilisation pendant 10
secondes, sans filtre a air sur une piste poussiéreuse, peut détériorer
irrémédiablement un moteur neuf. Cette mauvaise utilisation risque de
provoquer une usure rapide de la bielle qui risque de se gripper et de
se rompre. Afin d'éviter tous ces problémes, il est tres important
d'apporter un grand soin a I'entretien du filtre a air.

7. ROUILLE ET OXIDATION

Il est trés important de toujours utiliser un carburant de bonne qualité,
Un carburant de qualité médiocre, réduiraient les performances des
moteurs, mais aussi détérioreraient les piéces internes. Le Méthanol
par exemple, s'il a été mal stocké, peut contenir un grand pourcentage
d'eau qu'il a absorbé dans I'atmosphere. Le nitrométhane aussi, n'est
pas toujours de premiere qualité. Si vous trouvez de l'oxydation a
l'intérieur de votre moteur, nous vous suggérons fortement d'arréter
d'utiliser votre carburant actuel, et de changer pour un mélange de
carburant neuf (bidon récent jamais ouvert).

8. SURCHAUFFE

Ne jamais utiliser un moteur avec un mélange trop pauvre, ou avec un
pourcentage trop faible en huile. Si un moteur surchauffe, il peut
atteindre une température de 300°C et le maneton de vilebrequin
devient bleu. Si cela se produit, nous vous recommandons de changer
le vilebrequin, et la bielle qui risque de casser (les caractéristiques
mécaniques des alliages d'aluminium changent si la température
dépasse 180°C). En géenéral quand le piston a subi une surchauffe, il
serre pres de I'éechappement et devient inutilisable. La surchauffe peut
aussi entrainer une défaillance du filament de la bougie. Les débris de
filament peuvent endommager le piston et la chambre de combustion.

9. SUR-REGIME

De nombreuses causes de sur-régime moteur sont dues a une
défaillance des couronnes, cloches, ou radio commande, et ne
peuvent étre imputables au moteur. Le bouchon de carter doit toujours
étre démonté afin de controler le maneton de vilebrequin et le
roulement apres un sur-régime. S'il y a un jeu excessif, ils doivent étre
remplacés avant toute ré-utilisation du moteur.

Pour le réglage de base du pointeau, le fermer completement,
puis l'ouvrir de 3 a 4 tours.
Attention a ne jamais le fermer completement.

MAINTENANCE

e Aprés utilisation, vider intégralement le réservoir.

e Pour éliminer le carburant restant dans le moteur, le
démarrer une fois le réservoir vide et attendre que le
moteur cale. Dans le cas contraire le moteur risque de
s'oxyder.

* Nettoyer I'extérieur du moteur a l'aide d'un pingeau
imprégné de méthanol. Au cours de cette étape faire
attention de ne pas fumer ou approcher une source de
chaleur pres de votre plan de travail.

Attention

AUCUNE GARANTIE NE POURRA ETRE PRISE EN COMPTE SI LE MOTEUR A ETE
UTILISE AVEC UN AUTRE CARBURANT QUE DU KYOSHO FUEL !

NE JAMAIS UTILISER UN AUTRE
CARBURANT QUE DU CARBURANT
Attention SPECIAL MODELE REDUIT !




Antes de comenzar el montaje, lea atentamente este manual de instrucciones

r ®
MOTOR INSTRUCTION MANUAL

No.74025

MOTOR

m Mando del carburador : Regula la mezcla aire-combustible y las rpm del motor
@ Carburador: Mezcla el combustible y el aire

@ Aguja : Regula la cantidad de combustible

@ Tornillo de Ralenti : Ajusta la abertura del carburador al ralenti

[5] Buijia : Provoca la combustion de la mezcla

[6] Arrancador Manual : Arranca el motor

S
~j/A \
Tornillo de baja : Ajusta el volumen de aire y combustible de la mezcla @/ %
N \
N

EQUIPO NECESARIO PARA ARRANCAR EL MONTAJE DEL MOTOR

MOTOR (_NO INCLUIDO): La posicién para montar el motor depende del modelo.

1. Combustible para modelos R/C: Siga las instrucciones incluidas en el modelo para
Pemar Model S.A. recomienda combustible CYCLONE instalarlo correctamente.

para todos los modelos de KYOSHO.
ARRANQUE Y RODAJE DEL MOTOR

NUNCA utilice gasolina, queroseno Ajuste la aguja y el tornillo de baja tal y como se
ni alcohol como carburante ya que muestra

AVISO podria causar un serio accidente.

@ Aguja
o 4 vueltas aflojada
2, Bl-!l!a- - ] desde la posicion
Utilice bujias de altas prestaciones. de cerrada.
(GS Bujia KYOSHO No. 74902)

3.Calentador de bujias:

Se utiliza para electrificar la bujia. @ Ajuste Mezcla Aire/Combustible

Ny NN Apriete el tornillo para
4. Llave de Bujias: ( que el espacio sea de
Muy util para desmontar la buijia.

(Llave de Bujias Bloqueo Piston KYOSHO No. 80312)

5. Filtro de Combustible:
(Filtro KYOSHO No. 1876)

Un biberon también es muy util para los repostajes.
(Biberones 250cc / 500cc de KYOSHO Los ajustes (1y (2 pueden variar segun el tipo de
No. 96421B / 96422B) bujia y combustible que utilice.

A Evite tocar el motor mientras el motor
esté muy caliente. Solamente toque la
Aviso aguja para realizar ajustes.
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ARRANQUE Y RODAJE DEL MOTOR

Proceda de la siguente manera para el arranque y
rodaje del motor:

-

. Asegurese que la aguja esta 4 vueltas aflojada desde la
posicion de cerrada. Ahada combustible al depdsito
PRECAUCION: Asegurese que el biberén y el depésito
no contienen ninguna particula de suciedad.

2. Cubra la salida del escape con el dedo y tire suavemente
del arrancador asegurandose que el combustible ha
entrado en el carburador.

PRECAUCION: Peligro de quemarse. Permita que el
escape se enfrie antes de volver arrancar el motor.

3. Coloque la pinza de bujia en el motor para electrificar
la bujia.

4. Tire de la cuerda del tirador varias veces. Asegurese de
no sobrepasar 20 - 30cm la longitud del tirador.
Precaucion: Tenga especial cuidado de no tirar mas de
40cm ya que se romperia el muelle del interior del
tirador.

5. Una vez arranque el motor, espere 5 ~ 10 segundos
antes de retirar el calentador de bujias.

6. Ruede 2 ~ 3 depdsitos de combustible sin aplicar el
maximo gas. Después no aplique gas de forma rapida.
Apriete la aguja 1/8 de vuelta y siga rodando con
suavidad.

Precaucion: Después de terminar cada deposito,
permita que el motor se enfrie.

7. Durante el rodaje ajuste las rpm con el tornillo de ralenti. Si
lo aprieta (derecha), las rpm del ralenti se incrementaran. El
ralenti idoneo se encuentra en el intervalo en el que el mo-
tor no se pare pero que el embrague no bloquee y se mueva
el modelo . Ajuste el ralenti hacia el punto mas bajo posible

Apretando el tornillo
las rpm se
incrementaran.

Aflojando el tornillo, las
rpm decreceran.

- Mayor apertura

P> Menor apertura

Tornillo de
ralenti

[
\

Campana de
embrague

=

=,

Un ralenti estable se consigue cuando el volante de inercia
gira y la campana de embrague permanece inmovil.

O Al
i
\iges

8. Controlar la temperatura del motor es muy recomendable

. Una vez haya realizado el ajuste para un

mientras se realiza el ajuste de la aguja. El Mini Termometro
No.36207 es ideal para estos ajustes. La temperatura ideal
del motor es de 120°C.

funcionamiento normal, debera ajustar el tornillo de
baja. Detenga el modelo y mueva el mando de gas
desde la posicion de ralenti hasta la posicion maxima.

Si los humos emanados por el escape son blancos y las
rpm se incrementan de manera lenta significa que hay
demasiado combustible. Para empobrecer la mezcla

gire el tornillo de baja hacia la derecha 30 ~ 40° cada vez.
En el caso contrario si el motor se para, los humos son
invisibles la mezcla no es lo suficientemente rica, asi
que gire el tornillo hacia la izquierda 30 ~ 40° cada vez.

Nota: El ajuste 6ptimo de la aguja puede diferir dependiend
del tipo de combustible y bujia utilizados.

o

Nota: También puede verse afectado por las diferentes
condiciones climatoldgicas.

La posicion optima de la aguja se encuentra abriendola
entre 2-1/2 y 3 vueltas desde la posicion de cerrado.

AVISO. No cierre demasiado la aguja ya que podria

estropear irremediablemente el motor.

Precaucion: Realice todos estos ajustes (desde
el paso 8) mientras ruede con su modelo. El
motor podria resultar dafiado si las ruedas
giran libremente sin tocar el suelo.

MANTENIMIENTO

Después de rodar, vacie siempre todo el combustible
del depdsito.

También sera necesario eliminar el combustible del
interior del motor ya que podria dificultar sucesivos
arranques.

Limpie el exterior del motor utilizando metanol y un
pincel. Nunca utilice el metanol cerca de llamas o
fuentes de calor ya que es altamente inflamable y podria
ocasionar un incendio.

Nunca utilice gasolina ni diluyentes
para limpiar.

Aviso i Podria ocasionar un incendio !
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No. ‘ Part Names No. ‘ Part Names

74025 GXR21 Engine 74023-12 Slide Carburetor Set
74025-01 Cylinder Head 74023-13 Carburetor Case Set
74025-02 | Head Gasket 74023-14 Needle Set
74025-03 | Crankcase 74023-15 Carburetor Stopper
74025-04 | Crankshaft 74023-16 Slide Valve Set
74025-05 | Piston & Cylinder Set 74023-17 Maintenance Kit
74025-06 Piston Pin 74023-20 Throttle Return Spring
74025-07 | Connecting Rod 74902 GS Glow Plug
74025-08 Recoil Starter Assembly
74025-09 Screw Set
74025-10 Outside Bearing
74025-11 Inside Bearing
74025-12 Recoil Starter Unit
74025-13 Starter Shaft
74025-14 Starter Holder
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