Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.
Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!

Avant toute utilisation, lire attentivement cette notice de montage !
Antes de comenzar el montaje, lea atentamente este manual de instrucciones
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ENGINE
Die Bauteile des Motors
MOTEUR
MOTOR
ITYIVREDEM
[3—
m Idle Adjustment Screw : Adjusts the carburetor opening when idling. @ Needle Valve : Adjusts the amount of fuel inflow for the
Mechanische Leerlauf Justierung : Justiert die Leerlaufdrehzahl mixture.
Vis de ralenti : pour régler le ralenti du moteur. Diisennadel : Reguliert das Gemischverhaltnis
Tornillo de Ralenti : Ajusta la abertura del carburador al ralenti Pointeau principal : pour ajuster la proportion de
20y NVANY ZRTY 23— carburant dans le carburateur.
FARYYIEBOZOY MLLN—DREZEA%R/ET 3, Aguija : Regula la cantided de combustible
——k
@ Throttle Lever : Adjusts amount of air-fuel mixture inflow and controls EBAESOMREIOERFRT 5,
engine rpm. . ) )
Drosselkiiken : Steuerung der Motordrehzahl (5] Glow Plug : Ignites the compressed air-fuel mixture.
Commande de carburateur : Commande I'ouverture du carburateur. Gliihkerze : Ziindet das Treibstoff / Luft Gemisch
Mando del carburador : Regula la mezcla aire-combustible y las rpm Bougie : permet I'explosion du mélange.
del motor Bujia : Provoca la combustion de la mezcla
A0y MLLIX— sTa—734
RESOEZHEBLIY Y Y ORIGHZFIEHT 5, EfEENORBAKICRAT %,
[3] Carburetor : Mixes air and fuel appropriately to control engine running. (6] Flywheel : Allows idling stability
Vergaser : Erzeugt das Treibstoff / Luft Gemisch Schwungscheibe : Fuer einen stabilen Leerlauf
Carburateur : Mélange I'air et le carburant pour l'accélération du moteur. Volant moteur : Permet la stabilité du ralent
Carburador : Mezcla el combustible y el aire Volante de Inercia : Proporciona estabilidad al ralenti.
FrILY— TIARA—I
MBI EERZRTRERZED. ZOETIVI VD FARVVITZRESE S,
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CAUTION
VORSICHT
ATTENTION
PRECAUCION
ERALEDER

@ While engine is running, never touch the engine or muffler and never turn the switch OFF.
Waehrend der Motor laeuft niemals den Motor beruehren oder den Empfaenger ausschalten.
Tant que le moteur est en marche, ne jamais le toucher ainsi que le I'échappement et ne jamais mettre l'interrupteur sur OFF.
Nunca toque el motor ni el escape con las manos mientras el motor esté en funcionamiento.
IVIVEEBRREFIVIYYROY T Z—FICEEMNT. X1y FIEFRUTOFF ICLBWT &,

@ While the engine is running, never touch the flywheel.
Waehrend der Motor laeuft niemals die Schwungscheibe beruehren.
Tant que le moteur est en marche, ne jamais toucher le volant moteur.
Nunca toque el volante de inercia mientras el motor esté en funcionamiento.
IYIVEERRICT T4 R —LICEENZWNT &,

@ Only use authentic Kyosho parts.
Verwenden Sie ausschliesslich Original KYOSHO Teile.
Utiliser uniqguement les pieces d'origine KYOSHO.
Utilice siempre recambios originales Kyosho.
AT 2RI I REMEERRAT S &

@ Do not use with a dirty air cleaner. Be sure to replace when required and always apply air cleaner oil.
Betreiben Sie den Motor nicht mit einem verschmutzten Luftfilter. Filtereinsatz regelmaessig mit Luftfilteroel reinigen.
Ne jamais utiliser un filtre & air poussiereux. Le remplacer si nécessaire et toujours appliquer de I'huile.
No ruede el modelo con rl filtro de aire sucio. Reemplacelo cuando sea necesario.
IF7—VV—F—@ENREBOLEEAE T, DELISC THRICKIRL, BRI ITTF—VY—F—AMNEBH L ERT I &,

@ When starting the engine, be careful not to flood the carburetor with fuel as this can cause damage. Start engine as per instruction manual.
Geben Sie nicht zu viel Treibstoff in den Motor beim Starten. Verfahren Sie gemaess Anleitung.
Lors du démarrage du moteur, s'assurer de ne pas inonder le carburateur de carburant, ceci peut I'endommager.
Al arrancar el motor tenga precaucion de no inundar el carburador con combustible. Arranque el motor segun indica el manual de instrucciones.
BEOBIC, FrTLY—CE<ORBEREDTEDZE "A—N—F 53— LD, BEORRICRD £9, SHAZICTHBED OFETHRITD &,

@ When adjusting the needle, do not turn it more than 30 degrees at a time.
Einstellungen an den Duesennadeln immer nur in kleinen Schritten vornehmen (maximal 30°).
Lors du réglage de la vis de pointeau, ne pas la tourner plus de 30° a la fois.
A la hora de ajustar la aguja, no la gire mas de 30 grados cada vez.
Z-RLZERAEIBERE. —EIC30° MEEERn &

@ After 2 hours of operation, remove the glow plug and check its function. Replace with new plug if required.
Nach zwei Betriebsstunden die Gluehkerze ausbauen und den Zustand pruefen, ggf. Kerze austauschen.
Apres 2 heures d'utilisation, retirer la bougie et la vérifier. La remplacer si nécessaire.
Una vez haya rodado unas dos horas, desmonte la bujia y compruebe su funcionamiento Reemplacela por una nueva si fuera necesario.
TO—=7 SV EETRBMNKREICGEL S, —ERILGBEEZF v/ U, BRERBU THRICTBRT D &,

@ After operation remove all excess fuel from the engine and fuel tank (run the tank dry).
Nach dem Betrieb saemtlichen Treibstoff aus dem Modell entfernen.
Apres utilisation retirer le carburant du moteur et du réservoir.
Vacie todo el combustible del depdsito y motor después de rodar.
ETREIY I VREROBRY O ROBRZRE2ICEWTZ (RESE2) &,

EQUIPMENT NECESSARY FOR STARTING THE ENGINE (NOT INCLUDED)
Erforderliches Zubehér fiir den Betrieb des Motors (nicht enthalten)
EQUIPEMENT NECESSAIRE NON INCLUS

EQUIPO NECESARIO PARA ARRANCAR EL MOTOR (NO INCLUIDO):

IV IVIRENT B DITHERD D (BlFE)

Il Fuel for R/C models R/C car glow fuel containing 15%~30% nitro.
Treibstoff fir Modellmotoren

Carburant spécifique modéle réduit. « . . . ... Le carburant R/C contient 15 & 30% de nitro.

Combustible para modelos R/C: Combustible "Cyclone 15%~30% nitrometano" .
BRI O —IRE Z hOEEERHI15%~30%D 71— ARREL
(Kyosho) !+ No.73111 Kanai Fuel 20% No.73112 Kanai Fuel 30% No.73401 BP Peak Power 30%
(-9 poe-- - -
(Kyosho) ! Utiliser du carburant adapté de marque KYOSHOFUEL
(Kyosho) ! No.73111 Kanai Fuel 20% No.73112 Kanai Fuel 30% No.73401 BP Peak Power 30%
(%) ' No.73111 AF+A472—)L 20% No.73112 1+ 7 a2—)L 30% No.73401 BPE—7 /{7 — 30%
Warning Never use gasoline, kerosene or alcohol instead of glow fuel! This may cause fires!
Achtung Verwenden Sie niemals normalesBenzin oder Kersoin von der Tankstelle!
Attention NE JAMAIS UTILISER UN AUTRE CARBURANT QUE DU CARBURANT SPECIAL MODELE REDUIT !
AVISO NUNCA utilice gasolina, queroseno ni alcohol como carburante ya que podria causar un serio accidente.
=5E AV U URLTH. ZIL—ILig ElF. BN ICER LRV, KKDFRREICED XY,




E Glow Plug Use special KYOSHO glow plug for the 09 engine.

Gluhlferze Verwenden Sie die spezielle KYOSHO Gluehkerze fr 09-Motoren.
Bougie eeceeeceeceseeee.. Utiliser une bougie spéciale KYOSHO pour moteur 09.

Bujia Utilice la bujia KYOSHO especial para el motor S09.
sO—754 REH0IEAI/O—7Z /&AL T LE L

E’ Plug Heater Used for heating and electrifying the glow plug.

Gliihkerzenstecker Gluhkerzenstecker mit Akku zum Vorheizen der Glihkerze.
Socquet (vendu séparément - « « . « « «  Un socquet de pré-chauffage bougie est livré d'origine. (Attention! Cela peut varier d'un pays & l'autre).
photo non-contractuelle) Se utiliza para electrificar la bujia.
Calentador de Bujias TO—T7 30 %R (EE) SCBHICERALET,
7o —4—
ﬂ Plug Wrench For removals when examining or exchanging the glow plug. (Plug Wrench Set from KYOSHO No. XXXXX)
Gluhkerzenschlussel Fiir die Montage der Gliihkerze erforderlich. (XXXXXXXXXX Nr. XXXXX)
Clé a bougie e« eeeeeeees Seprocurerune clé a bougie. (Réf. XXXXX)
Llave de Bujias Muy util para desmontar la bujia. (XXXXXXXXXX KYOSHO No. XXXXX)
AL TO—T7 ST DRE - STRCERLET. (NoXXXXX 75T Ly FEv k)

E Half 8 Starter Box and battery (for starter box)

- Starter box for engine starting.
Half 8 Startbox mit Akku

Startbox zum Starten des Motors.

Banc de démarrage Half8 et batterie (pour banc de démarrage) e e e eeeeee . Bance de démarrage moteur.
Caja Arranque Half 8 y bateria (para caja arranque) Caja Arranque para arrancar el motor.
IN=TB8RY—H—RY I RERY—F—F/N\yT— IVYVERBTERI——RY I AT,

E Fuel Filter Strongly recommended for protecting engine from dust etc.. (Fuel Filter from KYOSHO No. 39308)
Treibstoffilter Zum Schutz des Vergasers vor Schmutz. (Best.-Nr. 39308)
Filtre a essence « ««««« ... Fortement recommandé pour protéger le moteur de la poussiére etc...(Filtre & essence KYOSHO #39308)
Filtro de Combustible Especialmente recomendado para proteger el motor de entrada de suciedad. (KYOSHO No. 39308)
R 1 ILE — IVIVIETINAZOEHSHEHD/X—YTT, (No.39308 #KI 7 1 LT —)

% A fuel bottle comes in very handy for quick and neat refillings of the tank. (Quick-Fill Fuel Bottle 250cc from KYOSHO No. 96421B)
Tankflasche zum Betanken des Modells Quick-Fill Tankflasche 250ml| (Best.-Nr. 96421B)
Tres utile pour un remplissage propre et rapide. (Réf. 96421B - 250cc)
Un biberén también es muy util para los repostajes. (Biberones 250cc de KYOSHO No. 96421B)
MM/ O—REl el Blcoic. MEIRY 7H% 2 &EMTI, (No. 96421B Vv ¥ 7 2 —JLIR> 7250cc)

ENGINE MOUNTING
Der Einbau des Motors
MONTAGE DU MOTEUR
MONTAJE DEL MOTOR
IYIYDEH

As the engine mounting method can differ depending on the chassis type, always refer to the model's instruction manual when mounting

the engine.

Der Einbau des Motors haengt von den Gegebenheiten im Modell ab. Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung zum Modell.

Comme la méthode du montage du moteur peut varier selon le chassis, toujours se référer a la notice de montage du modele pour le monter.
Siempre consulte el manual de instrucciones antes de instalar el motor.

IVIVDEBTER BIrI—ICE>TERD S, BT ENZNOFBAEFICK > TTY I VEFHET > TR,




ENGINE STARTING & BREAK-IN

Die Grundeinstellung des Vergasers

DEMARRAGE MOTEUR ET RODAGE

ARRANQUE Y RODAJE DEL MOTOR

IVIYDES UEE(TL—7 1Y) fiD RN MEENS

Adjust the needle and throttle stop screw to the starting positions shown below.
Duesennadel und Vergaseranschlag justieren, wie dargestellt.

Ajuster la vis de pointeau et la vis d'arrét des gaz de la position indiquée sur le schéma.
Ajuste la aguja y el tornillo de ralenti a las posiciones abajo indicadas.
ZoRILERAY MLARY TR Y 2 —ETRICRIBBUBTHREL T LIW,

Starting Positions / Die Grundeinstellung
/ Position initiale / Posiciones para el arranque / $AEN{iE

(1) Needle Valve

Diisennadel

Vis de pointeau

Aguja

——RKJ
3-1/2~4 turns unscrewed from closed position. T|gr1?ter;3 gf?screw
Duisennadel véllig schlieBen und 3,5-4 Umdrehungen &ffnen. schile-ben ofinen
Dévisser de 3 a 4 tours, de la position fermée. Visser Dev!sser
3 vueltas y media-4 vueltas aflojado desde la posicién de cerrado. Apretar Aflojar
SN 53E 1/ 2~4EERRI L IR EE, il 73

DH [VANE
[@)
(2) Idle Adjustment Screw >>)> \)) 5 [(/ ((<<

Mechanische Leerlauf Justierung Y 10 11

Vis de ralenti 2D ] [

Tornillo de Ralenti D) C

A28y MLAKNY ZZROY 21— (X e
Tighten <

1-1/4 turns unscrewed from closed position. ! Unscrew
Dusennadel véllig schlieBen und 1,5-2 Umdrehungen &ffnen. schlie-Ben L 6ffnen
Dévisser de 1 a 2 tours, de la position fermée. Visser % Dévisser
1 vueltas y media-2 vueltas aflojado desde la posicion de cerrado. Apretar X~ —1— Aflojar
SENE L1/ ATERL R, P Q_/ B
LS &Y
&y

i

(Adjustments (1) ~ (2) may slighty vary according to the type of glow plug and glow fuel.)

Die oben genannten Einstellungen kénnen spater abwei-chen, da die endgliltige Einstellung vom Treibstoff,
derGliihkerze und den Wetterbedingungen abhangt.

ATTENTION! Prendre conseil aupres d'un pilote confirmé. Les réglages peuvent varier sensiblement selon
la bougie et le type de carburant utilisé.

Los ajustes

pueden variar segun el tipo de bujia y combustible que utilica.

(D~@E. EBTZ/O0-7357, FYO—MEOBEICL > TELRAENUBICAZBANHDET, )

P For normal operation (after break-in), set needle at least 3 turns back from its fully closed position. Don't use under 3 turns.
Fuer den normalen Betrieb (nach dem Einlaufen) muss die Duesennadel mindestens 3 Umdrehungen geoeffnet sein!
Utilisation normale (aprés rodage), ajuster la vis de pointeau de 3 tours ouvert en partant de la position fermée. Jamais en dessous!
Para un uso normal (después del rodaje), afloje la aguja como minimo a 3 vueltas desde la posicién de cerrado.
BEET(BSUVEGRETH) TOZ—RILIEE2MNS3EERM ERWIEB TERL. 3EENUTTREER LRV &

Warning

Achtung
Attention
AVISO

BEA
=8

Do not touch engine or muffler when engine is still hot. This can cause burns.

Motor nicht beruehren wenn er heiss ist! Verbrennungsgefahr!

Ne jamais toucher le moteur ou I'échappement lorsque celui ci est encore chaud !!!!

No toque el motor ni el escape mientras el motor esté caliente. Esto podria causar quemaduras.
IVIVPRWSEIF, IVYY, YT7T—CBESDSHV, Y7 RORERICKED T,




ENGINE STARTING & BREAK-IN

Der Startvorgang
DEMARRAGE MOTEUR ET RODAGE
ARRANQUE Y RODAJE DEL MOTOR
IVIVIBEERS LER(TL—1Y)

Proceed as follows when starting and breaking the engine in:

Verfahren Sie exakt in der angegebenen Reihenfolge!

Effectuer les étapes suivantes :(Nous vous recommandons de prendre conseil auprés d'un modéliste confirmé ou de votre détaillant afin d'effectuer ces étapes.)
Proceda de la siguente manera para el arranque y rodaje del motor:

TROFIEESEICTI VI VIREEBRS VBIREED TIRE L,

n Make sure the needle valve is unscrewed 3-1/2~4 turns from closed position.
Duesennadel 3,5 - 4 Umdrehungen oeffnen aus der geschlossenen Position.
S'assurer que la vis de pointeau est dévisser de 3,5 a 4 tours de la position fermée.
Asegurese que la aguja esta 3-1/2~4 vueltas aflojada desde la posicion de cerrado.
Z—RIVIFBEIRFIC, WolEWETUDAMEL D, 3&1/2~4EEG2HIMEICEY hLTLREIW

ﬂ Fill fuel into the tank. Send fuel to the carburetor by removing the
air cleaner and covering the carburetor with your finger and then
rotate the flywheel 1 or 2 turns in the direction illustrated. After
this, re-attach the air cleaner.

Betanken Sie das Modell. Treibstoff ansaugen, indem Sie den Luftfilter
entfernne, den Finger auf die Vergaseroeffnung halten und die Schwung-
scheibe 2 Umdrehungen durchdrehen. Danach Luftfilter wieder aufsetzen.

Remplir le réservoir de carburant spécial modele réduit. Envoyer
du carburant dans le carburateur en retirant le filire a air et en
appuyant avec votre doigt, puis faire tourner le volant moteur de
1 a 2 tours dans la direction indiquée. Ensuite, replacer le filtre a air.

Llene el depdsito de combustible. Envie combustible al carburador
desmontando el filtro de aire, cubriendo el carburador con su dedo

y girando el volante de inercia 1 6 2 vueltas en la direccién indicada. Flywheel ~ —
Después vuelva a colocar el filtro de aire. \S/Cr‘”;‘”gsfhe'be
N . _ olant moteur
RELY > 7 [Tl ANE T, MH’E# v 7Ly —ICESTHIC, Volante de inercia
I7—Y—F—%ALTFvr I LY —%ETIIE, Yvy— TSARA—)L

DENS T FA4RA —I)LEETI~2BXRHNOAEICEL FT,
0%, T7—0)—F—=BITET,

E] Use the plug heater to heat the glow plug.
GlowStarter aufsetzen, um die Kerze vorzugluehen.
Utiliser un chauffe bougie pour chauffer la bougie.
Utilice el chispo para calentar la bujia.
TOA—T ST —9—%FE > TGRE (Réh) S BXT,

ﬂ Refer to the instruction manual and start the engine using the Half 8 Starter Box.
Anleitung zur Half 8 Startbox beachten, um den Motor zu starten.
Se référer a la notice et démarrer le moteur en utilisant un banc de démarrage Half8.
Consulte el manual de instrucciones y arranque el motor con la Caja de Arranque Half 8.
N=T8RE =5 =Ry I ADHBPZIKE> TIV IV ERET Do

E After the engine has started, wait for 5~10 seconds and then disconnect the plug heater.
Nach dem Anspringen des Motors 5-10 Sekunden warten, bevor der GlowStarter abgezogen wird.
Aprés avoir démarré le moteur, attendre 5 a 10 secondes avant de retirer le chauffe bougie.
Una vez el motor arranque, espere 5~10 segundos y desconecte el chispo de la bujia.
IVIVUMNREI L S5~T0MfFE o fcfd. 750 —9—ZlFTLTLREW

E Run the engine another 2 ~ 3 tanks and make sure you do not apply full throttle. Also afterwards, do not increase RPM abruptly!
Tighten the needle valve by 10°~20° turns and continue to run the engine, handling it gently.
Caution: After each tank, allow the engine to cool off naturally!

Lassen Sie den Motor 2-3 Tankfullungen einlaufen. Dabei den Motor so einstellen, daB er sehr fett l1auft (starkeQualmentwicklung.
Danach kann die Dusennadel 10°~20° umdrehungsweise geschlossen werden, bis der Motor seine maximale Leistung erreicht.
Wichtig: Lassen Sie nach jeder Tankfiillung den Motor komplett abkiihlen!

Effectuer 2 a 3 réservoirs en roulant sans fortes accélérations.

Attention: Aprés chaque réservoir, laisser refroidir le moteur.

Ruede 2 ~ 3 depositos de combustible sin aplicar el maximo gas. Después no aplique gas de forma rapida.

Apriete la aguja 10°~20° de vuelta y siga rodando con suavidad.
Precaucion: Después de terminar cada depdsito, permita que el motor se enfrie.

RICEFTSIEFIN, 2~3F V7 EFEBICLBVWELSICL TSIV, (785 UET)

ZhUBEDRS UETFE. WERDNA/NT—ICLABRWT, Z—RLZEI0~20"FOLHTVE, TVIVEWhED2H0T

o DEFTIETREIWN,

FR 1Yy BTERSHALTIREW,




During the break-in, adjust the idle rpm with the Idle Adjustment Screw. If rotating it clockwise (right), idle rpm increase.
Idle rpm are halfway between rpm when the clutch engages and rpm when the engine stalls. Set idle rpm towards the lower end if possible.
Nach der Einlaufphase wird die Leerlaufdrehzahl justiert. Der Leerlauf muf3 so gewahlt werden, daB der Motor noch sicher 1auft, das Modell sich aber nicht bewegt.
Le carburateur est pré-réglé en usine. Pendant le rodage du moteur, ajuster le ralenti avec la vis prévue a cet effet. En tournant cette vis
sur la droite le ralenti augmente, en tournant sur la gauche il diminue.
Durante el rodaje ajuste las rpm con el tornillo de ralenti. Si lo aprieta (derecha), las rpm del ralenti se incrementaran. El ralenti idéneo
se encuentra en el intervalo en el que el motor no se pare pero que el embrague no bloquee y se mueva el modelo. Ajuste el ralenti
hacia el punto mas bajo posible.
B5ULETHI, AAY MLARYTRYY2—T, 74 RUYTEEGEZRELET, AAM (KHED) CET L, 74 RV TEGEHEE<RDET,
RBEOERELTR. 77y FhoRhEEHeE. TVIYUNANY ZULTUESEEHEEOFBCSVWTTH BEIREWESHALINWTL &S,

Tighten the throttle valve adjustment screw to increase rpm.
Drehen im Uhrzeigersinnerhéht die Leerlaufdreh-zahl
Serrer la vis de pointeau pour augmenter le régime moteur.

Unscrew the throttle valve adjustment screw to decrease rpm.
Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Leerlaufdrehzahl
Dévisser la vis de pointeau pour réduire le régime moteur.

Apretando el tornillo las rpm se incrementaran.
L% &R EN B,

Aflojando el tornillo, las rpm decreceran.
%85 EEENTH S,

Idle Adjustment Screw
Mechanische Leerlauf Justierung
Vis de ralenti

Tornillo de Ralenti

ZBY MLRANY TR Y 12—

> Wide opening P> Narrow opening
groBe Offnung kleine Offnung
Ouverture Etroit
Mayor apertura Menor apertura
EWn TEWN

E] Now adjust the needle valve. Its optimum setting is when the engine performs best and the throttle control is in the high position. If tightening it further,

engine RPM will drop, leading to engine damage. Once you have found the needle valve's optimum setting, unscrew it 10 ~ 20° for normal operation.

Als nachstes erfolgt die Einstellung der Vollgas-Diisennadel. Geben Sie Vollgas und justieren Sie die Diisennadel so, da der Motor
seine maximale Drehzhal erreicht. AnschlieRend die Disennadel wieder 10 - 20° 6ffnen, damit der Motorauf der fetten Seite 1auft.
Achtung: Ein zu mager einge-stellter Motor l&uft zu heil - die Laufgarnitur wird zerstort!

Le réglage du pointeau principal est une étape délicate. Nous vous recommandons de I'effectuer avec un modéliste confirmé. Aprés avoir
trouvé le réglage optimum du pointeau, le dévisser de 1/8 a 1/4 de tour afin d'éviter une casse moteur di a un réglage trop pauvre.

Ahora ajuste la aguja. Su ajuste 6ptimo se alcanzara cuando el motor funciona correctamente a pleno gas. Si aprieta mas la aguja, las
rpm bajaran dafando el motor. Una vez haya alcanzado el ajuste 6ptimo, afloje la aguja 10 ~ 20° para un funcionamiento normal.

Z—RILOBEREZEDBELITW. ROY MLENASCLcEE, BHORE—RPREEL B S LIt Z— RILINLT DRREMAETY,

ZINSISICHUBE. RAE—RDEETEFT, ZOFRFXETZHRITDE. TVIVUNTONTLEWVWET,

Y Z=RILNLTZRNWTLREW, Z—RILRRUABEN 510" ~20" HWEL. BEETUETY

* Note: The optimum setting may vary according to the kind of glow plug and glow fuel used!
Note: The optimum setting may vary due to changing weather conditions!
* Die Vergasereinstellung haengt vom verwendeten Treibstoff und der verwendeten Gluehkerze und
den herrschenen Witterungsbedingungen ab.
% Note: Le réglage optimal peut varier selon le type de bougie utilisée et le carburant utilisé !
Note: Le réglage optimum peut varier selon les conditions atmosphériques.
% Aviso: El ajuste 6ptimo puede variar dependiendo del tipo de bujia y combustible utilizados.
También puede verse afectado por las diferentes condiciones climatolégicas.
¥ Z—RILORBRMER. EAI2/70-737R0, JO—MHNOBEICE > TELVELBZHENHDET,
Z—RILDBRRABR. RELL>THELEREEINET,

The best position of Needle-Valve must be opened the Needle-Valve in 3 turns from the fully closed position.
Warning! Closing the Needle-Valve too much carries the risk of seriously damaging the engine.

Die optimale Duesennadel-Einstellung liegt bei ca. 3 Umdrehungen aus der geschlossenen Position.
ACHTUNG! Der Motor muss im Betrieb eine erkennbare Rauchentwicklung zeigen, andernfalls laeuft er zu heiss!

La meilleure position pour la vis de pointeau est lorsque celle ci est ouverte de 3 tours de la position complétement fermée.
Attention ! Trop fermer la vis de pointeau risque d'endommager fortement le moteur.

La posicién éptima de la aguja se encuentra en 3 vueltas aflojada desde la posicion de cerrado

jAviso! Si cierra demasiado la aguja el motor podria resultar dafiado.

Z—RILORRAEIF. 2K D3EETE UZENUEUHRADET Y YV EZDOITARENGD EFITOTERELTRI W,

Caution: Do these adjustments (from step 6) only while running your car! The engine will be damaged if the wheels are aloof
from ground and spinning free.

VORSICHT! Nehmen Sie die folgenden Einstellungen im Fahrbetrieb vor. Der Motor wird beschaedigt, wenn Sie Vollgas geben
und die Raeder in der Luft sind!

Attention ! Effectuer ses réglages (a partir de I'étape 6) uniquement lors de I'utilisation de la voiture sur la piste !
Le moteur sera endommagé si les roues ne touchent pas le sol.

Aviso: Realice estos ajustes (desde el paso 6) con el coche rodando. El motor podria resultar dafado si las ruedas giran

libremente.

AR IVIVORBRINTETSERBNST>TLEE W, FAVEZGRSETOEIMN LI, TYIVBIBICDOBRND TT,
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MAINTENANCE

Die Wartung des Motors
MAINTENANCE
MANTENIMIENTO
ERBOFAN

*After running the engine, draw out any leftover fuel from the fuel tank.
*Entfernen Sie nach dem Betrieb des Modells den Treibstoffaus demTank!
*Apres utilisation, vider intégralement le réservoir.

*Después de rodar, vacie siempre todo el combustible del depdsito.

T I BHE. BB Y IRICE S TRHE 2 TRW T ZE W,

*Draw out fuel from inside the engine as well. Fuel that remains inside the engine, may clog the engine and make it difficult to start.

*Entfernen Sie auch alle Treibstoffreste aus dem Motor. Dazu den Motor im Leerlauf starten. AnschlieBend den Schlauch am Vergaser abziehen und warten bis der Motor ausgeht.
*Pour éliminer le carburant restant dans le moteur, le démarrer une fois le réservoir vide et attendre que le moteur cale. Dans le cas contraire le moteur risque de s'oxyder.
*También sera necesario eliminar el combustible del interior del motor ya que podria dificultar sucesivos arranques.

LYY VRBBRU &S ICREZRVW TS W, RBICRRNE e E, RIBZOEFXICULTHE EREFERATIHICTY Y YDRBLICKKADETOTERL TS W,

*Remove any dirt from the outside of the engine using methanol and a brush. Do not allow fire or any excessive heat source to come into contact with methanol which is highly inflammable! This may cause fires!
*Reinigen Sie die Kuhlrippen des Motors mit einer Zahnbiirste und Methanol (oder etwas Treibstoff). Lassen Sie vorher den Motor véllig abkihlen!!!

*Nettoyer I'extérieur du moteur a l'aide d'un pinceau imprégné de méthanol. Au cours de cette étape faire attention de ne pas fumer ou approcher une source de chaleur prés de votre plan de travail.
*Limpie el exterior del motor utilizando metanol y un pincel. Nunca utilice el metanol cerca de llamas o fuentes de calor ya que es altamente inflamable y podria ocasionar un incendio.

FTYIVHABOBNEE. XY /= EESTTITIVETEL TSIV, H. EERFAKICHMEREL TS W,

Warning Never use gasoline or thinner when cleaning! This may cause Fires !
Achtung Verwenden Sie niemals Benzin oder Verdiinnung zum Reinigen des Motors, es besteht Brandgefahr!
Attention NE JAMAIS UTILISER UN AUTRE CARBURANT QUE DU CARBURANT SPECIAL MODELE REDUIT !
AVISO Nunca utilice gasolina ni diluyentes para limpiar. j Podria ocasionar un incendio !
=5 AVI P rF—RER, BHICERLBV. KKDODRRICED I,
EXPLODED VIEW - :
EXPLOSIONSZEICHNUNG | S00-1709004 (Hot) 3% Hot Plug with Normal ver. |
K 4 | S00-1709006 (Cold)  Heisse Gluehkerze verwenden. |
Vue éclatée | Bougie chaude d'origine. |
DESP'ECE | S09-140021 Bujia Caliente incluida. |
NEF : /=< LiFHot, |
|
|
No.625041 | $09-140021 :
(Assembled) | |
(Vormontiert) | S09-012100 |
(Assemblé) | |
(Montado) | |
(#832%) | |
-7 i S09-030010 I
- — @/ |
_ - |
_--" $09-160004 I
| $09-041100 :
: S09-160010 |
|
|
I |
- |
' S09-160020 g S09-160005 ) K |
| S09-051000
| $09-121000 :
: e @:\ $09-070010 S09-130010 |
[ E@: $509-170001 509-081100 :
I % Caution : Do not screw-in too much. |
| Vorsicht : Nicht zu fest anziehen! |
: Attention : Ne pas trop serrer. Pl
|
|

Aviso : No apretar demasiado. S09-160002
EXDULHTEITER.
S09-300110
AN $09-100010
N
N /
N f S _
N s
N
AN N S09-200110
\ (Assembled)
AN \ $09-111100 _ (Vormontiert)
N S09-090110 - - (Assemblé)
Mo S09-300120 - (Montado)
N -7 (#832%)
N _ -
N
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AN J)N—"/ SPARE PARTS

ACNE4 e FE il | deFork ACNE4 e FE il | deFrk
Part Names (Fiad) |F8 . Part Names (Fiad) |F88
Ty hER S09- [Fv¥TILY—
1161 | Set Screw 210 21,0 160002 | Carburetor Throttle 735 21,0
SIRIO S09T > > (S09-B) o S09- | XAV =—RIL(OUYTEER) o
625041 | SIRIO S09 Engine (S09-B) 9975 |(Btd) 160004 | Main Needle (O-Ring Assembled) 420 | (1)
S09- [ J—UYIAYR 1680 S09- | XA Y =—RJLRU—T 420
012100 | Cooling Head 160005 | Main Needle Sleeve
S09- [AY RHZT v bk (2pcs) 420 S09- [ 2Oy MILAMYTIRT Y 21— 420
030010 | Head Gasket (2pcs) 160007 | Throttle Stop Screw
S09- | EARY&YUVT— 3990 S09- |0 7% 2x1 (2pcs) 420
041100 | Piston and Cylinder 160010 | O-Ring 2x1 (2pcs)
S09- |[ExRYEY 420 S09- | ¥R KNAHN— 420
051000 | Piston Pin 160011 | Dust Cover
S09- [JvAvR 505 S09- [Z=AR—JLYaa1>k (AEAD) 735
070010 | Connecting Rod 160020 | Uniball Joint (1 pcs)
S09- [ U5V IIv TR 2625 S09- [ Y=/R—JILRERZ Y% (2pcs) 420
081100 | Crankshaft 160100 | Spring for Manifold (2pcs)
S09- | UV R—IRTFUVT 525 S09- [NT7Z—HAT vk 420
090010 | Rear Ball Bearing 170001 | Muffler Gasket
S09- | 7OV RAR—JLRFZUVT 630 S09- | ¥ 7Z—tv bk (i) 2100
090110 | Front Ball Bearing 200110 | Exhaust Set (Assembled)
S09- | 7—/X\—=1L vk 505 S09- | 7 ZAMRA—Ib 420
100010 | Taper Collet 300110 | Flywheel
S09- (VT VIT—A(RTFUVITEER) 4410 S09- |7 ZAMRA—=ILF vk 420
111100 | Crank Case (Bearing Assembled) 300120 | Flywheel Nut
S09- [Ny T TL—h (0UVITEER) 420 S00- |7/ O—737 (hy k) 505
121000 | Back Plate (O-Ring Assembled) 1709004| S09 Glow Plug (Hot)
S09- [OU> 7 18x1.5 315 S00- |/ O—737 (—ILR) 630
130010 | O-Ring 18x1.5 1709006| S09 Glow Plug (Cold)
S09- (A RZXT 21— M3x12(4pcs) 630
140021 | Head Screw M3x12 (4pcs)

% FOR JAPANESE MARKET ONLY.

A7 3>/{—Y OPTIONAL PARTS

ACE AR (F—No.L A%) [ eS|k ACE AR (F—No.L A%) [ S |

Part Names Quantity (Fad) | F#pl Part Names Quantity (Fad) | F#el
FIVZENY I TL—h ZILZHIDE L OBRE
S09- | FASNYITL=K [ (TL=FIYARE) | 1260 | o S09- | FAITSARA—N| TS ARA— 1995
121200 | Aluminum Back Plate| Aluminum back plate o 300210 | Aluminum Flywheel | Machined aluminum o
(blue anodized) (Bt lightweight flywheel (B2)
. . REQDYI—=IVIAYR _ FANITARDISTEZ AV EY
S09- | L=yvgs-Uvinyk =7 171 ) 5460 S09- | 15154 MYTAMEAY | (RF—)L 75y FRILERR) | {060
122200 | Racing Cooling Head| Large diameter cooling 300215 | 15T Lightweight Pinion | 15T Jightweight pinion gear
head (blue anodized) (use with steel clutch bell)
R 09IVYVHEFa1—YR _ 4 NII4 NDIBTE=A VY
S09- | L=YV7I¥J-Abey M Hq Loy —1 \y1|\ 4830 S09- | 16T71hYIAREZAY (77\71—)I/73‘y FALEHR) | 4060
200210 | Racing Exhaust Kit | Tuned silencer set for 300216 | 16T Lightweight Pinion | 1T lightweight pinion gear
09 engine (use with steel clutch bell)
_ | ZARDIANEZAVE
S09- 2AF=IIZvFXNIL (E‘Jiﬁ4x8x3mm’\“7 YUY THIE 1050
300200 | Steel Clutch Bell For lightweight pinion.
(use with 4xBx3mm ball bearing) =Y DEMICHBERABEN TS0 X T, Ffo, Bl FEFHE. HERIZ
FRI18ESHTARED 6D T, FRWE. EEYE, HEBERLICEBRVERI
BOERIDTTTHEIIEE W,

( R —LR—Y )
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VNE FINEST RADIO CONTROL MODELS

RNt

T243-0034 #R)IBEARTHF153

@1 — ¥ — 1A EEBEE 046-229-4115
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*Specifications are subject to change without prior notice!

*Technische Anderungen sind jederzeit moglich!

*Les spécifications peuvent changer sans préavis!

*El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones en los kits sin previo aviso!
KBRERDD, FERLAKREEEI DHBENHDET,
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