
●エンジン始動するために必要なもの（別売）
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KE25 エンジン

R

THE  FINEST  RADIO  CONTROL  MODELS

取扱説明書

1. 模型用燃料
　模型専門店で販売されているグロー燃料を使用してください。
　(ハンディフュール  500cc  No.73101)
　

2. グロープラグ
　高性能なグロープラグを使用してください。
　KYOSHO Gグロープラグ  No.74905

3. ブースターコード／プラグヒート用電池
　グロープラグを赤熱させるために使うものです。

4. プラグレンチ
　グロープラグの点検、取り替え用に使うものです。
　(クロスレンチ (5.5 / 7.0 / 8.0 / 10mm) No.80164)

5. 燃料フィルター
　(燃料フィルター  KYOSHO  No.1876)

ガソリンや灯油、アルコールなど
は、絶対に使用しない。
火災の原因になります。警告

●エンジン各部の名称

上記以外にグロー燃料を給油するために、燃料ポンプ
があると便利です。
(フュールポンプ 500cc KYOSHO No.96423)

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

No.74019

キャブレター
燃料と空気を混ぜ混合気を作り、その量でエンジンの回転数をコントロールする。

スロットルレバー
混合気の量を調整しエンジンの回転数を制御する。
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●エンジンのならし運転前の調整部品標準位置

ニードルバルブ
全閉から 3.5 回転
開いた状態。

スロー絞り調整スクリュー

（    ～     は、使用するグロープラグ、グロー燃料の種類
　によって多少調整が必要になる場合があります。）

KE25エンジンのニードルバルブとスロー絞り調整スクリ
ュー、スロットルストップスクリューは、ならし運転の
位置にセットされています。

ネジが0.4～0.5mm出っ
張った所まで閉める。

0.4～0.5mm

エンジンが熱いうちは、ニードル
バルブ以外に直接さわらない。
ヤケドの原因になります。警告

●エンジンの搭載
エンジンの搭載方法は、各キットによって位置が異なる
ため、必ずキットの説明書に従ってエンジン搭載を行っ
てください。
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グロープラグ
圧縮された混合気に点火する。

ニードルバルブ
混合気の燃料の量を調整する。（絞るにつれ、高速、高温になる。）

スロットルストップスクリュー
アイドリングを調整する。

リコイルスターター
エンジンを始動させる。

スロー絞り調整スクリュー
スロー時の混合気・燃料の量を調整する。
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スロー絞り調整スクリュー

開

閉
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